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QRP pro mladé / QRP for youth

_________________________________________________________________________________

Uncle Quido se hlásí pošesté

     Ahoj holky a kluci, předpokládáme, že vaše přijímače KP-4 vám doma dobře fungují a že už na nich posloucháte radioamatéry, jak na telegrafní, tak i na SSB části čtyřicetime-trového pásma. Kdo ještě nemáte přijímač hotový, přijeďte k nám do našeho dětského QRP radioklubu OK5PQK v Příbrami, jednou měsíčně pořádáme dětské QRP víkendy, pomůžeme vám KP-4 dodělat a ukážeme, jak využívat všechny jeho dobré vlastnosti. 

     Připomínáme termíny QRP víkendů v prvém pololetí: 

17.-18. dubna, 22.-23. května (změna!), 12.-13. června 2004.

     Příjezd je vždy v sobotu ráno, odjezd v neděli po obědě. Ubytování máte u nás zdarma, dopravu a stravování na vaše vlastní náklady. Program je především vhodný pro účastníky našich loňských letních QRP táborů, mohou se ale zúčastnit i další zájemci. Oznamte nám telefonem nebo e-mailem svůj záměr přijet, adresa Q-klubu je na 2. straně OQI. 

     Vedle dokončování přijímačů KP-4 se na našich setkáních věnujeme výcviku telegrafní abecedy, zkratek a Q-kódů. Povídáme si o šíření radiových vln a pravidlech radiového provozu. Taky se trochu zabýváme radiotechnikou. V přírodě stavíme antény a sledujeme radiový provoz na všech krátkovlnných pásmech i na VKV. Ti, co již toho umí trochu víc, budou moci vysílat pod značkou OK5PQK z transceiverů FT817, K1 a PSK20. Všechny tyto přístroje poháníme sluneční energií z fotovoltaických panelů. Účastníci QRP víkendů získávají posluchačské číslo a nejpokročilejším bude umožněno po dosažení 15 let získání průkazu radiového operátora a radioamatérské koncese. 

     Nyní si k našemu přijímači KP-4 postavíme pořádnou ANTÉNU. Bude to dipól naladěný na populární radioamatérské pásmo 40 m. Jeho verzi, kterou si zhotovíme, se říká invertované véčko (Inverted Vee). Bude to náš šestý výrobek, proto anténu nazveme IV-6.

Úvodem trochu nejnutnější teorie o anténách: 

     Každý vodič je schopen fungovat jako anténa, neboli přijímat či vysílat radiové signály. Optimální je, když je délka vodiče stejná jako čtvrtina délky vlny, nebo jako její násobky. Dipól se skládá ze dvou vodičů, každý z nich má délku rovnou právě čtvrtině délky vlny. Uprostřed je k nim připojen souosý kabel, který vede k přijímači nebo vysílači. Dipól může být zavěšen vodorovně, ve výšce mezi dva kotevní body. Můžeme ale ve výšce upevnit pouze střed a ramena budou směřovat k zemi. Takové anténě říkáme invertované véčko. 

     Rychlost  šíření  radiových  vln  se rovná  rychlosti  šíření  světla, c = 300 000 000 m/s. Vztah mezi kmitočtem a délkou vlny je dán  rovnicí: 

Vlnová délka ( [m] = 
rychlost světla  c [m/s]


kmitočet  f [Hz]

Po dosazení kmitočtu v MHz a zkrácení má rovnice známý tvar:

Vlnová délka ( [m] = 
300


kmitočet  f [MHz]
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